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STRENG VERTROUWELUK 

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN 
1947 

PHILIPS 

SERVICE AANWIJZING VOOR DE TOONGENERATOR 

TYPE GM 2307 




algemeen 

AfmetlTig:en 

Breodte : 34 cm. 
Hoogte : 25,5 em, 

; 20 cm. (inel 
Gewicht: ca. ]2 kff, 



AANWIJZINU VOOR DE ETOUREN 

Fig. 1. Priiici])OS(‘hcnia. 

Fig, 2. Schema van tie verzwakker. 

Fig. 3, Dr I,f. zeefkring. 

Pig. 4. Aanzicht van do loon genera tor. 

Fig. 5. Onderaanzicbt van hot onderoiiasni.s. 
Fig. 6. Bovenaanzielit van hot oiiderolmssis. 
Fig. 7. Onderaanzicbt van bet bovenebassis. 
Fig. 8. Bovenannzicbt van hot borencbassih 
Point to point tabel. 

SCHEMABESCHRIJVING (fig. 1 on 2) 

De working van doze toongonorator bornst op 
interferentie van twee h.f.-gencrtitoren, L3 is 
een oscillatorbuis, waarvau de h.f. -spanning (100 
kHz) via R3 aan bet stuurrooster van L2 wordt 
toegevoerd. Hot triode ge.deelte van L2 is eon 



Verbruik: ca. 40 Watt. 

Frequonrtiiebereik; 30 — 16000 Hz, 

Maximum uitgangsspanning: 50 Volt. 

Xauwkeuriglieid: 1 ®/o tusschen 200 on 16000 
Hz en 2 Hz afwijking tus- 
Bchen 30 en 200 Hz. 



normaal toruggekoppcide oscillator, waarvan 
bet rooster met g3 van bet hcxodegedeelte 
doorverbonden is. In de anodekring van L2 
zullen mi verscbillemle frequenties ontstaan, 
on wel de frequenties van de oseillatoren L2 en 
L3, hun vorsehil- en him somfrequenties en 
versehillende harmonischon. Omdat alleen de 
uit de verschilfrequenties ontstane I.f.spanning 
van de tooiigenerntor wordt afuenomen is bet 
filter SIO t^m S12, C9, CIO, C21 t/m C24 aan- 
gebracbt, dat alleen l.f. spanningen dooriaat. 

Deze gefilterde spanning wordt over de poten- 
tiometer R1 via de omscbakelaar A5 aan de l.f. 
vcrsterker toegevoerd. Door omscbakelen van 
A5 kan ook oen uitwendige l.f. spanning via de 
klemmen K7 en X8 aan de versterker toege- 
voerd worden, De uitgangsspanning van de 



Vervorming: 



Pj'equentie 


30 Hz 


100 Hz 


Output 100 mW 


2 Vo 


1 Vo 


Output 225 mW 


2,5 Vo 


1,5 Vo 


Output 800 mW 


3,5 Vo 


2 Vo 



5000 Hz en booger 

0,25 o/o 
0,3 «/o 
0,75 o/o 



Gednitt in Nedorlond 



66 980 . 13 ? 22 
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verstarker kan zonder de verzwakker van do 
klemmeu K1 en K2 en met verzwakker van de 
klemmen K3 en K4 afgenomen worden. Om do 
l.f. versterker een zoo gunstig mogelijke fre- 
queutie karakteristiek tavgeven ia tegenkoppe- 
ling toegepask Dit gebourt door een deol van 
de uitgangsspanning, afgenomen van Sl5, in de 
juista faso naar de kathode van IjI terug te 
voeren. Tevons wordt via C41, C31 — ^R24 nog 
oen tegenkoppelsponning vanaf de anode van 
L4 naar de kathode van LI gevoerd. 

De working van de kathodestraal indicator ia 
ala volgt. 

Een wisaelspanning die op hot stnurrooster 
van LI wordt gobracht zal oen verandoring in 
de anode- en sehermrooster-stroom ten gevol- 



ge hebben; evonredig daarmee zullen ook de 
spanningeu aan deze cleetroden verieeren. Is 
deze variatie snel dan is do afvlakoombiimtie 
U17 — =028 voldoende oin de apanningsvariatie 
van het schermrooster van LI af te vlakkem la 
deze variatie echter langzaam (15 Hz en lager) 
dan is de ontkoppeling door C28 niet meer vol- 
ledig. De Bohermroofiterflpanning varieert nn, 
hctgcen ziohtbaar ia ala een brecdtevariatie 
van het finoresceerendo deel van het aoherra 
van de kathodestraalindicator. Op deze manier 
is het inogclijk, het nnlpiint van de interferen- 
tie nanwkeiirig in te stellen door R2 te vari- 
eeren. Omdat R2 in serie met C16 parallel aan 
de oscillatorkring slaat, krijgt men hiermoe 
een zeer goede fijnregeling. 



OPNIEUW INSTELLEN VAN DE IJKING. 



By een vci’iiienwing van spoelen en eondsynsa- 
toreii in de oseilhitorkringcn moot het apparaat 
opniouw Worden geregeld (zie onderstaande 
afregeltabel) Do afregeltabel is in de groepen 
a tot en met f vordceld, Zijn onderdeelen nit 
twee vorschillende grnepen tegelykertyd de- 
fect, dan moet hot apparaat ter reparatie naar 
Eindhoven worden. gezonden. Zijn echter lut 
een groep twee of meer cmderdeclon tegclijker" 
tijd defect, dan kunuen dezo zonder mocilijk- 
heden worden iiitgewisscld. Hicrbij gaat men 
als volgt te werk : 

Na verniouwing van het betrcflendc oiider- 
dcel het apparaat weer inboiiwcn en do knop- 
pen aanbrengen. Do achterwand nog niet aan- 



brongen. R1 op grootste en R2 ongeveer op de 
halve waardo instellen. Cl en C2 in nnlsland 
(naar links tot ze sluiten). Luidspreker o]) do 
klemmen K1 en K2 aanslnitcn en op jniste aan- 
passing schakelen. Nu de betreffende bijste]- 
condensator verdraaien tot het nnlpunt van do 
interferentie bereikt is. Wordt goen toon meer 
gohoord en sfaat het groene veld van de katho- 
destraalindicator volledig stil, dan is het app.i- 
raat afgeregeld. Daarna de bystelcoudensator 
aflakken. Dan met bohulp van een oscillograaf 
of op het gehoor en oen andere toongenerator 
de yking op vorschillende punten controleeren. 
Do afwijkiiig van dc schalen door vcrschuiven 
hiervan bijregolen. 



AEREGELTABEL 



Groc]) 


Bij vernieuwiug van 


afregelen met 


a 


01 


08 


b 


86, S7, 08, 015, Cl 6 of R2 


08 


0 


S8, S9, 07 of 034 


07 


rl 


06, of 035 


06 


0 


05’ 


05 


f 


03 


03 1) 



1) Een ontputmeter of oscillograaf aan de nit- 
gangsklemmen aansluiten. 

Cl op 1000 Hz van do sohaal instellen. Nu C3 
zoodanlg instellen dat de uitgangsspanning ge- 
dnrende het draaion van C2 constant blijCt. 
Hierna met 07 op freqncntie nul instellen en 
de uitgangsspanning met 04 op de juisto waar- 
de afiegelen. 

AFEEGELEN VAN DE L.F. ZEEFKRING 

Dit is noodig na verniouwing van 09, CIO, SlO 
of 812. Men gaat als volgt le werk: 



H5 kortslnitcn, Cl op mil, A3 op Xl en R1 op 
hoogste' waardo instellen. K3 eii K4 met de 
vorticale versterkcr van een oscillograaf ver- 
binden. Tijdbasis van de osoilograaf instel- 
len op 50 — 200 Hz. Het beeld zoodanig 
instellen dat het bromsignaal ziehlbaar 
w'ordt. De lijn wordt door do H-F.-span* 
ning die nog door het filter komt, verbreed. 
09 afregelen totdat de lijn zoo dun mogolljk is. 
Nn 01 op 15 KHz instellen en 010 afregelen 
totdat do lyn op de oscillograaf weer zoo smal 
mogelijk is. Daarna de bij regel condensator ver- 
zegelen. 
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STEOOMEN EN SPANNINGEN VAK DE BUIZBN 



Onderstaande metin^^en kuanen wordea verrieht na verwydering van de achterwand. 



Type 


Va 

(V) 


V'g2 

(V) 


Val 

(V) 


Vk 

(V) 


la 

(mA) 


Ig2 

(mAi 


lal 

(mAl 


Vf 

(V) 


LI— -EFMl 
L2— ECH21 
L3~BP6 
L4— EBL21 
L5—EZ2 
L6— 150A1 


135 

185 

no 

215 

160 


50 

115 

no 

235 


260 

140 

Gemoten 


2 

2 

6.3 

tussehen 


1,0 

2,1 

3,3 

18,0 

de soldeer; 


0,64 

4,1 

1,0 

3,8 

pun ten 


1,0 

4,6 


2x3,15 

2x3,15 

2x3,15 

2x3,15 

6,3 



Do Bpuaniagen zijn ten opzicJite van het chas" 
sis g'emoten. 

Hot spanning-sversediil tussehen de bussen van 
C38 on C39 moet 55 Volt bedraffen. Spannincr 
op C39 = 255 Volt 

ALGEMEENE WENKEN 

Het lean voorkomen, dat de frequentie ItaraK- 
toristiek na vernieuwing- van de laag-frequenV 
zoefkring-, de uitRangstransformator of de bui- 
zen niet meer rccht is. Meestal zal de afwijking 
zoo ffcring- zijn dat dit geen mooilijkheden 
geeft. Mocht dit tooh het geval zijn, dan moot 
het apparaat ter correctio naar Eindhoven ge- 
stuurd worden, Besehikt men over de benoo- 
digde apparaten om de frequentie karakterig- 
tiek te kiinnen eontroleoren, dan kan het vol- 
gende als leiddraacl dienen. 

Wijkt de karakteristick bq hooge froqnentiea 
af, dan corrigeeren met R16 en 027. Wijkt de 
karakteristiek bij lage frequenties af, dan met 
C4l corigeeren. In de „50 Volt” stand (A1 in 
stand S) de hooge tonen in dit gevai met C32 
corrigeeren 

Het kan voorkomen dat het apparaat na ver- 
v<anging van de buis ECH21 begint te brom- 
men. Is dit het geval, dan moot men een biiis 
ECH21 nitzoeken die niet bromt. 

In verband met de frequentie karakteristiek 
worden de waarden van 1116 en C27 voor ieder 
apparaat afzonderiijk bepaaid. Een vaste voor 
ieder apparaat geldendo ivaardc kan niet wor- 
don opgegeven. Is eon van dezo onderdcelen 
defect, dan moet by vervanging dezelfde waar- 
do gobrnikt worden. Is de waardc door een of 
andere oorzaak (verbranden van het onderdeei) 
niet meer te lezen, dan kan hot volgende van 
nut zijn: 

Is 027 3900 pP, dan moet R16 2700 Ohm zijn. 
Is C27 10000 pF, dan moet R16 1000 Ohm zijn. 

Cod«nuRiiner we«r«tind 1000 Ohm 48 420 10/lK 
Codenummer weerttand 2700 Ohm 48 426 10/2K7 
CodenuRimer condeneator 8000 pF 48 761 10/SK9 
CodenuRimsr condeniatorlOOOO pF 48 761 lO/lOK 

Ook C32 is door ijkoii vastgelegd. Hier even- 
eeus do waardo bestellen die op de condensator 
aangegeven is, Deze waarde ligt meestal tus- 
sclien 50 en 100 pF. 



DEMONTEEREN 

1. Kiiojipen afnemen. 

2. Achterwand losschroeveii (2 sehroeven). 

3. Moer van de aardklem verwyderen. 

4. Aehterwand afncincn. 

5. De 4 seliroeveii onder hot apjjai'aat los- 
nemeii. 

6. Do schroef under de kiiop van de aarijias" 
singsschakeiaar en die onder de kno]) van 
do verzwakker losdraaien. 

7. Apparaat naar achteren trekken, 

UIT ElJCAAR NEMEN VAN HET CHASSIS 

Na het uitdraaien van de sehroeven S (fig. 7) 
kan het apparaat omhoog geklapt worden. 
Wordt hot onder- en boven chassis met een 
draad doorverbonden, dan werkt het apparaat 
noj’niaal. Moet het apparaat volledig iiit elkaar 
worden genomen, dan gaat men als volgt tc 
work: 

1. De 5 soldcerpunton op hot pertinaxplaatje 
M (fig. 7) losmaken. 

2. De 2 SQldeorpuntcn N (fig. 7) ‘losmaken, 

3. Sehroeven S (fig. 7) verwijderen. 

WIJZIGING Serie nummcr 

Lager dan 300 Moet liierbij de voedings- 
transformator uitgewieseld 
worden dan wordt bij hostel- 
ling eon nieuw typo gcleverd. 
.Het aanbrengen van R55 en 
R56 is dan tcvens noodig. 

Hooger dan 300 De voediugstransformator SI 
t/in S4 is door een ander 
exemplaar vervangen. Tege- 
lijkertijd zijn de woerstanden 
R55 en R56 toegevoegd. Bo- 
vendien is 041 toegevoegd, 
waardooi- C31 (0,22 uF) ge- 
wenzigd is in 0,1 uF. C41 is 
een condensator waarvan de 
capaeiteit evenals R16, 027 
on C32 door ijking is vastge- 
steld. De waarde varieert tus- 
schen 0,08 en 0,15 uF. Bij''' 
Bventueel vernienwen van 
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C41 mo6t dftzelfde capaeiteit 
aangebracht worden aJs op do 
defecte is aangeseyen. 

Hoog^er dan 26300 De bpizen ECH3 en EL3 zijn 
voryangen door reap. ECH21 
en EBL 21. In verbaaad hier- 
mede z^jn de kathode weer- 
staadea R7 en B21 gewifzigd. 

Hooger daa 26700 De ingaag vaa de ver&terker 
is aaa de achterzjjdo van het 



4 

apparaat op de klemmen K7 
en K8 uitgevoerd, 

De weerstanden H33 t/xn B54 
»ijn vervangen door normal e 
draadwoerstenden. R33'K34; 
R36-B37; R39-40; B44-45; 

B47-48; B50--51 z^a au af- 
zoaderlijk uitgevoerd. 

Lager dan 29000. Deze apparatea zda niet met 
eea bromcorreoUe uitgevoerd. 
Indian noodzakeljjk kunneu zy 
hiermede worden voorzien. 



MECHANISCHE ONDEBDEELEN 



Fig. 


Pos. 


Omgcbrijving 


Codenummer 


4 


1 


Knop 


23 722 44.0 


4 


2 


Contras teker 


08 280 95.0 


4 


3 


Knop 


23 610 60.4 


4' 


4 


Knop 


23 610 58.1 


S 


5 


Sam. spanningscaroussel 


08 524 54.0 


8 


6 


Stekerblok 


23 009. 10.0 


8 


7 


Veer 


89 312 14.0 


8 


S 


Veer 


A1 975 29.0 


5 


9 


Borgtulle 


23 Oil 87.0 


5 


10 


Borgring 


23 oil 89.0 


5 


n 


Aanslaitklem 


25 812 05.0 


5 


12 

m 


Hooge kartelmoer 


07 601 49.0 


6 


13 


Veer 


89 312 11.0 


6 


14 


Sam. wijzer 


A1 349 98.0 


8 




Schakoleegment I A1 


49 545 36,0 


8 




Scbakelsegment II A 1 


49 545 37.0 


8 




Schakelsegment A2 


49 545 38.0 


8 




Scbakelsegment I A3 


49 545 39.0 


8 


J 


Schakelsegment 11 A3 


49 545 39.0 
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FIG.1 
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WIJZIQlKaEK 

• Yanttf aerlenamner 700 tsijn d* volgende wtjal- 
gineeji aangebraohtfi 

Se kraohttreuiaformator SI t/a 64 la vervan** 

§ gen door e»n an^ar exe^pl^aar. Teveos atjii de 
f vearetandaTt H53 cn R56 toagevoagdi Indian bij 
I ’ apparaten <nat>cen aerl^toaier logar daft' 700 
de transf ormator uitgea^SBeld meet wo^rden, 
daa aopdt blj baatelllqg de nleuva tranafor-^ 

' aator gelbvard. Hat aa^Siaeneett van S55 an 
R56 la dan. bavana oooddBjcalllk, ip apparaleit 
mat aerlenummera ilagsr dan 700 la alleen C71 
aangebraoht. SIJ apparaien met serlanuAmars 
hooger dan 700 ia echter CU toegevoegd, 
Dientengevolge la de capaoiteit van C3I 
(0,22 pp) gewljzlgd in 0,1 uP. C41 la een 
condenBat&r, waarvan de eapaciteit evenala 
H16, 027 an CJ2 door liking bepaald la. De 
waardfl varleert van 0,06 tot 0,15 pP. Blj 
eventuael vernlevwfen van C4I moot due dezelf- 
de Mpaoltelt aangebracht worden ala die wol- 
Ice (ft de defeote staat aangegeven, Zie ver- 
der HWrEUEEKi: RBHJCES.", 



JOCHAWISCHS OMPERDEELEK 



Fig 


Poe a 


Omechrljviae 


CodenuDimer 


4 


' 1 " 


lilnop 


23 667 67-1 


4 


2 


Contras taker 


08 280 95.0 


4 


3 


Kjiop* 


27 610 60.4 


4. 


4 


ICnopr 


23 610 3B.1 


6 


5 


SaifiaPlaat a pannings-* 








car cues el 


26 671 70.2 


8 


6 


Stekarblok * 


23 009 10.0 


8 


7 


V«er 


B9 712 14.0 


0 


8 


Veer 


Al 975 29.0 


3 


9 


Sorg tulle 


23 Oil 87.0 


5 


10 


Bcrgrlng 


27 Oil 89.0 


3 


11 


Aanslultklem 


25 812 05.0 


3 


12 t 


Hooge kartelmoer 


07 601 49.0 


6 


13 


Tear 


89 712 11.0 


6 


14 


Sarii.wljser 


Al 749 98.0 


. 8 




3chak el segment I A1 


49 545 36.0 


8 




Sohakelcegment II XI 


49 545 37.0 


B 




Schakelesgnient A2 


49 545 38.0 


8 




Schakelesfirnent I A3 


49 545 39.0 




— 


Sohakeleegorent II A3 


49 545 79.0 



BLSCTRISCHE QMDERDEELEIf 



ITra 


Taarle 


Codsnummer 


sr 










_ 




32 

S3 


* 


Kracjattrane format or 


Al 


070 


18.0 


S4j 






* 








35 




230 


Oiim ^ 


Al 


1D3 


15.0 


S61 

S7J 




32 

10 


Ohm 

Ohm 


Al 


036 


54.0 


sei 

39j 


f ‘ 


32 

10 


Ohm 
^ Ohm 


Al 


076 


54.0 


SlOl 

eg ; 


950 Ohm 


Al 


036 


55.0 


Sll 


900 


Ohm 


Al 


001 


19.0 


S12\ 

010} 


900 Ohm 


Al 


036 


56.0 


sp> 


600 


Ohm 










255 


Ohm 


Al 


095 


60.0 


S 15 J 


45 


Ohtn 








R1 




25000 


Ohm 


49 


789 


00.0 


P2 




23000 


Ohm 


49 


470 


09.0 


R3 




0,68 


M.GbcL 


49 


775 


5B.0 


K4 




68000 


Ohm 


49 


375 


46.0 


R5 




22000 


Ohm 


49 


375 


40,0 


P6 




39000 


Ohm 


49 


376 


47.0 


H7 




220 


Ohm 


49 


376 


16.0 


He 




0,33 

18000 


M.Ohm 


49 


376 


54.0 


R9 




Ohm 


4": 


376 


39.0 


RIO 


100 


Ohm 


49 


377 


85.0 


Rll 




22000 


Ohm 


^ 49 


375 


40.0 


H12 




3900 


Ohm 


49 


775 


31.0 


RI 3 


100 


Ohm 


49 


377 


85.0 


R14 




820 


Ohm 


49 


375 


23.0 


R15 




180 


Ohm 


49 


375 


15.0 


H1& 


1000 


Ohm 








R17 


0.33 


M, Ohm 


49 


376 


54.0 


Hia 


0,12 


MaOhm 


49 


376 


49.0 


U 19 


0,47 


lill.Ohm 


49 


375 


56.0 


1 R2Q 


1000 


Ohm 


49 


375 


24.0 


R21 




ISO 


Ohm 


49 


376 


15. C 



Ifr, 


Vaards ' 


Codenummer 


R22 


m 


Ohoi 


49 


375 


12.0 


R24 


56000 


Ohm 


49 


376 


45.0 


R25 1 


1000 


Ohm 


. 49 


377 


24.0 


R26 ■' 


3900 


03ub 


49 


375 


31.0 


B27 


1 


lie Ohn 


49 


376 


6D.0 


R28 


IQOO 


Ohm 


49 


577 


66. 0 


829 


1000 


q3ub 


49 


377 


86.0 


R30 




MaOhfn 


49 


376 


62.0 


R31 


1000 


Ohm 




»32 


16000 


Ohm 


49 


377 


42.0 


S331 

R34f 


11 
■ 20 


Ohm 

Ohm 


49 


762 


10.0 


S35 


70 


Ohm 


49 


362 


20,0 


R36] 

R37f 


11 

20 


Ohm 

Ohm 


49 


362 


10.0 


B78 


’ 70 


Ohm 


49 


362 


20,0 


.H391 
R40J j 


U 

20 


Ohm 

Ohm 


49 


362 


10.0 


B41 


' 70 


Ohm 


49 


362 


20.0 


R42 


200 


Ohm 


49 


362 


21.0 


R43 


700 


Ohm 


49 


362 


22,0 


RMl 

H45J 


11 

20 


Ohm 

Ohm 


49 


762 


10.0 


K46 


70 


Ohm 


49 


762 


20.0 


R47\ 

R48J 


11 

20 


Ohm 

Ohm 


49 


362 


10.0 


R49 


70 


Ohm 


49 


762 


20.0 


R501 

fisi; 


U 

20 


Ohm 

Ohm 


49 


362 


10.0 


B52 


70 


Ohm 


■ 49 


362 


20.0 


R57 


200 


Ohm . 


49 


762 


21.0 


R54 


700 


Ohm 


49 


362 


22.0 




• 680 




■49 


377 


22.0 


SXPJ 


820 




49 


777 


23.0 


R56 


680 


Obffl) 


49 


377 


22.0 


820 




49 


377 


23.0 


Cl 


490 


pP 


49 


000 


41.0 


C2 


170 


pF 


49 


000 


42.0 


■C3 


12-170 


pF 


49 


005 


10.0 


C4 


12-170 


bF 


49 


005 


10,0 


C5 


2,5-30 


pF 


28 


212 


12.0 


C6 


2,5-30 


pP 


28 


212 


12.0 


C7 


2.5-30 


pF 


28 


212 


12.0 


ca ■ 


2,5-30 


pF . 


23 


212 


12.0 


C9 - 


3-30 


pF 




1 epoelen 


CIO 


7^70 


PF 


zie spoelen 


Cll 


. . 320 


PF 


28 


192 


48,0 


C12 


B 


pP 


. 28 


1&2 


90.0 


C13 


25 


VF 


49 


020 


00.0 


C14 


250 


pP 


28 


192 


47.8 


C15 


1090 


PF 


49 


087 


75.0 


C16 


25 


pF 


28 


192 


37.0 


CI 7 


0,47 


pF 


49 


120 


34.0 


oie 


47 


pF 


49 


025 


22.0 


C21 


125 


pF 


28 


192 


44.0 


C23 


320 


pP 


28 


192 


40.0 


023 


250 


PP 


28 


192 


47.0 


C24 


100 


P? 


28 


192 


47.0 


C25 


. 0,47 


pF 


49 


128 


34.0 


C26 


50 


VP 


49 


02D 


01.0 


C27 


10000 


p? »f * 








C26 


0,22 


pP 


49 


128 


30.0 


C29 




jjP 


49 


128 


26.0 


C30 


^5 




49 


020 


00.0 


C3l 


0,22 


. 

pp ♦ 


49 


12B 


30,0 


C31 


0,1 


IIP 4f 


49 


128 


26.0 


0 32 


50-100 


pP »t * 








C33 


0.47 


pP 


49 


128 


34.0 


034 


169 c 


pP 


49 


087 


75.0 


C35 


32 


PP 


28 


192 


78.0 


C36 


3D 


pP '■ 


23 


192 


33.0 


C37 


2S 


pP 


20 


I 0 S 


54. C 


0 38 


47 


vF 


49 


02 5 


22.0 


039 


47 


pF 


49 


02 


22.0 


C40 r' 


0,47 


jjp 


49 


126 


34.0 


041 


0,08-0,15 


pP * 
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Typ ail £307 



BAMA KOPIE 




L 



T 




Archief RadioDatabase, 



No. 


Waarde 


SI) 






S2) 


Voedingstrafo 


S3 






S4) 






S5 


230 


Ohm 


S6 


32 


Ohm) 


S7 


10 


Ohm) 


S8 


32 


Ohm) 


S9 


10 


Ohm) 


SIO 


950 


Ohm) 


C9 


3-30 


Ohm) 


Sll 


900 


Ohm 


S12 


900 


Ohm) 


CIO 


3-30 


pF) 


Cl 3 


600 


Ohm) 


S14 


255 


Ohm) 


S15 


45 


Ohm) 


R1 


25000 


Ohm 


R2 


20000 


Ohm 


R3 


0,47 M. Ohm 1) 


R4 


(58000 


Ohm 


R5 


22000 


Ohm 


R6 


39000/2 


Ohm 


R7 


180 


Ohm 2) 


R8 


0,33 M. Ohm 


R9 


18000 


Ohm 


RIO 


100 


Ohm 


Rll 


22000 


Ohm 


RI2 


3900 


Ohm 


R13 


100 


Ohm 


R14 


820 


Ohm 


R15 


180 


Ohm 


RI6 


1000 a 5000 Ohm 1) 


lil7 


0,33 M. Ohm 


R18 


0,12 M. Ohm 


R19 


0,47 M. Ohm 


R20 


1000 


Ohm 


R21 


120 


Ohm 2) 


R22 


100 


Ohm 


R24 


56000 


Ohm 


R25 


1000 


Ohm 


R26 


3900 


Ohm 


R27 


1 M. Ohm 


R28 


1000 


Ohm 


R29 


1000 


Ohm 


R30 


1,5 M. Ohm 


R31 


850 


Ohm 


R32 


33000/2 


Olim 


1133 


11 


Ohm 


E34 


20 


Ohm 


R35 


70 


Ohm 


R36 


11 


Ohm 


R37 


20 


Ohm 


R38 


70 


Ohm 


R39 


11 


Ohm 


1140 


20 


Ohm 


R41 


70 


Ohm 


1142 


200 


Ohm 



Codenummer 



A1 070 18.0 



A1 036 54.1 

A1 036 55.0 
A1 001 19.0 
A1 036 56.0 

A1 095 60.2 



No. 



49 789 
49 470 
48 425 
48 425 
48 425 
48 427 
48 426 
48 426 

48 426 

49 377 
48 425 

48 425 

49 377 
48 425 
48 425 

48 426 
48 426 
48 425 
48 425 
48 426 
48 426 
48 426 
48 427 
48 425 

48 426 

49 377 
49 377 
48 426 
48 433 
48 427 
48 430 
48 430 
48 430 
48 430 
48 430 
48 430 
48 430 
48 430 
48 430 
48 430 



00.0 

09.0 

10/470K 

10/68K 

10/22K 

10/39K 

10/180E 

10/330K 

10/18K 

85.0 
10/22K 
10/3K9 

85.0 

10/820E 

10/180E 

10/330K 

10/120K 

10/470IC 

10/lK 

10/120E 

lO/lOOE 

10/56K 

lU/lK 

16/3K9 

10/lM 

86.0 
86.0 
10/1M5 
05/850E 
10/33K 
01/1 IE 
01/20E 
01/70E 
01/llE 
01/20E 
01/70E 
01/llE 
01/20E 
01/70E 
01/200E 



1 . 



2 . 



K43 

R44 

R45 

R46 

R47 

R48 

R49 

R50 

R51 

R52 

R53 

R54 

R55 3) 

R56 3) 

R57 4) 

R58 5) 

R59 5) 

R60 5) 

E61 5) 

Cl 

C2 

C3 

C4 

C5 

C6 

C7 

C8 

C9 

CIO 

Cll 

C12 

C13 

C14 

C15 

C16 

C17 

C18 

C19 

C20 

C21 

C22 

C23 

C24 

C25 

C26 , 

C27 

C28 

029 

030 
C31 
032 
C33 
C34 
C35 
C36 

037 

038 
C39 

040 

041 



Worden bij afregeling van het apparaat 
ingoBteld; zie „Algemeene Wenken”. 



Waarde 



700 

11 

20 

70 

11 

20 

70 

11 

20 

70 

200 

700 

150 

150 



Ohm 

Ohm 

Ohm 

Ohm 

Ohm 

Ohm 

Ohm 

Ohm 

Ohm 

Ohm 

Ohm 

Ohm 

Ohm 

Ohm 



1 M. Ohm 
8200 Ohm 
1 M. Ohm 
47000 Ohm 
2000 Ohm 
490 pP 
170 pF 

12—170 pF 

12—170 pF 
3—30 pF 
3—30 pF 
3—30 pF 
3—30 pF 
3—30 pF 
3__30 pF 
330 pF 
8 uF 
32 nF 
270 pF 
1090 pF 
25 pF 
0,47 uF 
45 uF 
15 pF 
15 pF 
120 pF 
330 pF 
270 pF 
100 uF 
0,47 uF 
32 uF 

abt. 2000-10000 
0,22 uP 
0,1 nP 
64 uP 
0,1 uF 

50—100 pF 1) 

1090 pP 
32 pP 
10 nF 
28 uF 
45 uF 
45 uP 
0,57 uF 

abt. 0,08— 0,1* 



Codenummer 



KOPIE 



pF 



uF 



48 


430 


01/700E 


48 


430 


01/llE 


48 


430 


01/20E 


48 


430 


01/70E 


48 


430 


01/llE 


48 


430 


01/20E 


48 


430 


01/70E 


48 


430 


01/llE 


48 


430 


01/20E 


48 


430 


01/70E 


48 


430 


01/200E 


48 


430 


01/700E 


48 


430 


01/150E 


48 


430 


01/150E 


48 


427 


10/lM 


48 


426 


10/8K2 


48 


426 


10/lM 


48 


426 


10/47K 


49 


472 


48 


49 


000 


41.0 


49 


000 


42.0 


49 


005 


10.0 


49 


005 


10.0 


49 


005 


00.3 


49 


005 


00.3 


49 


005 


00.3 


49 


005 


00.3 



Zie SIO 
Zie S12 

48 406 10/33E 
28 182 90.0 

49 020.41,0 

48 406 10/270E 

49 087 75.0 ' 

48 429 10/25E 

48 751 10/470K 

49 032 01.0 
Zio SIO 
Zio S12 

48 406 10/120E 
48 406 10/330E 
48 406 10/270B 
46 406 lO/lOOE 

48 751 10/470K 

49 020 41.0 

1 ) 

48 751 10/220K 

48 751 lO/lOOK 

49 020 40.0 

48 751 lO/lOOK 

48 751 10/470K 

49 087 75 

48 429 10/32E 

48 429 99/lOE 
28 182 54.0 

49 032 01.0 
49 032 01.0 

48 751 10/470K 

1 ) 



By apparaten 
dan 26200 is 
R7 220 Ohm 



mot serienummer lager 
48 426 10/220E 



R21 180 Ohm 48 426 10/180E 

3. Zie hoofdstuk „Wijzigingen’'. • 'v 

4. Alleen in apparaten met serienummer 
hooger dan 26700. 

5. Alleen in apparaten met serienummer hoo- 
ger dan 28999. 



FIG.1 I S0700A 
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A 



i 



N.V. PHILIPS' 
GLOEiLAMPENFABRIEKEN 
EINDHOVEN 



SERVICE 



GH 2307 



v/.D. 430 
3.10.47. 



C3 
C4 
C1 1 
G33 
C40 



T~j r- f 

T'J r:: 

J.L 111 



:’f'i in 


0 


VG.,a 


GlG 


c ijrinj clic 


u _.i'i '"hi 


Gl V , 0 j;-^ (;i C 3 


■U 




r.icht r 






0u( 


i f'ociemjimne'i ' 


170 




49 


009 


10.0 


170 


pi 


4 9 


^03 


1 0 . C 


330 

? 4 / 


j)T 

v.r 


43 


1 00 


10/334 


0,47 


Us.' 








Ihonono vvcnVnG] 


1 • 






100 


O'Dn 


/ n 


430 


01 / 1 3 c:.: 


iGO 


Ohm 


9 . jfj 


430 


01/1907 


1 


nOKm 


40 


427 


10/ ni 



Tc'/e;in OL,(ieivrl;c.aridQ in go yaoelen 

. 1 . I j ^ L. 

30 



cq 

C 13 



3 



^00 






01;, a 
Ohm 



.ijiOtit zijn 



o : 1 a e r i 0 1 e ,ri no g i 0 ri 

I'T i e u i7 code ni^'in 0 r- 

-G 030 UO.O 
-Tj' 050 00.0 
36 ^100 io/33o:..' 

■ I0 7^1 1 C/47 OK 
^8 731 IO/47OI:' 

40 ic/i';o:o 

4 ^ 427 10/ 1 ^0.3 

42c 10/1 LI 
, o V 0 :. i aarilj n c 'i r. en , 

3 " 30 jK 

013 . 



Do coiKlensatoren 01 9 on C20 si, in vc^rvallen. 
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